
Working on the basis of Quality and Confidence

WAFER TYPE (SDV-1, SDV-1R)
INSTALLATION DIMENSIONS(1) KS(JIS)•ASME(ANSI)

ASME B16.5 / JIS B2220 (KS B1511)

Size
mm(inch)

Pressure Rating
(KS,ANSI)

Type
Facing

Dimensions(mm) Flange
Bolt Circle

(mm)

No.of
Bolts

Bolt
Dia.

Bolt Length(mm) Weight
(kg)ØA B ØC F R FF - RF RTJ

50
(2˝)

10K FF 101 54 60 27 32 120 4 M16 125 - 3
20K RF.FF 101 60 60 33 27 120 8 M16 140 - 3
125 FF 105 54 60 27 32 121.0 4 5/8 145 - 3
250 FF 111 54 60 25 27 127.0 8 5/8 160 - 4
150 RF.R-22 105 60 60 33 27 120.7 4 5/8 160 170 3
300 RF.R-23 111 60 60 33 27 127.0 8 5/8 165 185 3
600 RF.R-23 111 60 60 33 27 127.0 8 5/8 185 190 3
900 RF.R-24 143 70 60 33 29 165.1 8 7/8 240 245 6

1500 RF.R-24 143 70 60 33 29 165.1 8 7/8 240 245 7
2500 RF.R-26 146 70 60 33 29 171.4 8 1 280 280 8

65
( 2½˝)

10K FF 121 54 73 27 37 140 4 M16 130 - 4
20K RF.FF 121 67 73 32 33 140 8 M16 150 - 5
125 FF 124 60 73 27 37 140.0 4 5/8 155 - 4
250 FF 130 60 73 25 33 149.0 8 3/4 180 - 5
150 RF.R-25 124 67 73 32 33 139.7 4 5/8 175 185 4
300 RF.R-26 130 67 73 32 33 149.2 8 3/4 185 205 4
600 RF.R-26 130 67 73 32 33 149.2 8 3/4 205 215 4
900 RF.R-27 165 83 73 35 35 190.5 8 1 265 275 7

1500 RF.R-27 165 83 73 35 35 190.5 8 1 270 275 8
2500 RF.R-28 168 83 73 35 35 196.8 8 1¹⁄₈ 305 315 10

80
(3˝)

10K FF 131 57 89 30 45 150 8 M16 135 - 5
20K RF.FF 137 73 89 36 41 160 8 M20 170 - 7
125 FF 137 67 89 30 45 152.0 4 5/8 165 - 5
250 FF 149 67 89 27 41 168.0 8 3/4 195 - 7
150 RF.R-29 137 73 89 36 41 152.4 4 5/8 180 190 6
300 RF.R-31 149 73 89 36 41 168.3 8 3/4 200 215 7
600 RF.R-31 149 73 89 36 41 168.3 8 3/4 220 225 7
900 RF.R-31 168 83 89 34 42 190.5 8 7/8 255 260 13

1500 RF.R-35 175 83 89 34 42 203.2 8 1¹⁄₈ 285 295 14
2500 RF.R-32 197 86 89 36 42 228.6 8 1¼ 335 345 18

100
(4˝)

10K FF 156 64 114 32 53 175 8 M16 145 - 6
20K RF.FF 162 73 114 38 55 185 8 M20 175 - 8
125 FF 175 67 114 32 53 191.0 8 5/8 175 - 6
250 FF 181 67 114 30 54 200.0 8 3/4 200 - 8
150 RF.R-36 175 73 114 38 54 190.5 8 5/8 180 190 8
300 RF.R-37 181 73 114 38 55 200.0 8 3/4 205 225 8
600 RF.R-37 194 79 114 42 55 215.9 8 7/8 250 255 12
900 RF.R-37 206 102 114 40 55 235.0 8 1¹⁄₈ 300 305 18

1500 RF.R-39 210 102 114 40 55 241.3 8 1¼ 325 335 21
2500 RF.R-38 235 105 114 34 55 273.0 8 1½ 385 400 27

WAFER TYPE (SDV-1, SDV-1R)
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INSTALLATION DIMENSIONS(1) KS(JIS)•ASME(ANSI)

Working on the basis of Quality and Trust

ASME B16.5 / JIS B2220 (KS B1511)

Size
mm(inch)

Pressure Rating
(KS, ANSI)

Type
Facing

Dimensions(mm) Flange Bolt 
Circle(mm)

No.of 
Bolts

Bolt
Dia.

Bolt Length(mm) Weight
(kg)ØA B ØC F R FF - RF RTJ

50
(2")

10K FF 101 54 60 27 27 120 4 M16 125 - 3
20K RF.FF 101 60 60 33 27 120 8 M16 140 - 3
125 FF 105 54 60 27 27 121.0 4 5/8 145 - 3
250 FF 111 54 60 25 27 127.0 8 5/8 160 - 4
150 RF.R-22 105 60 60 33 27 120.6 4 5/8 160 170 3
300 RF.R-23 111 60 60 33 27 127.0 8 5/8 165 185 4
600 RF.R-23 111 60 60 33 27 127.0 8 5/8 185 190 4
900 RF.R-24 143 70 57 33 27 165.1 8 7/8 240 245 6
1500 RF.R-24 143 70 57 33 27 165.1 8 7/8 240 245 7
2500 RF.R-26 146 70 57 33 27 171.4 8 1 280 280 8

65
( 2½")

10K FF 121 54 73 27 33 140 4 M16 130 - 4
20K RF.FF 121 67 73 32 33 140 8 M16 150 - 5
125 FF 124 60 73 27 33 140.0 4 5/8 155 - 4
250 FF 130 60 73 25 33 149.0 8 3/4 180 - 5
150 RF.R-25 124 67 73 32 33 139.7 4 5/8 175 185 4
300 RF.R-26 130 67 73 32 33 149.4 8 3/4 185 205 5
600 RF.R-26 130 67 73 32 33 149.4 8 3/4 205 215 5
900 RF.R-27 165 83 68 35 33 190.5 8 1 265 275 7
1500 RF.R-27 165 83 68 35 33 190.5 8 1 270 275 8
2500 RF.R-28 168 83 68 35 33 196.8 8 1¹⁄₈ 305 315 10

80
(3")

10K FF 131 57 89 30 41 150 8 M16 135 - 5
20K RF.FF 137 73 89 36 41 160 8 M20 170 - 7
125 FF 137 67 89 30 41 152.0 4 5/8 165 - 5
250 FF 149 67 89 27 41 168.0 8 3/4 195 - 7
150 RF.R-29 137 73 89 36 41 152.4 4 5/8 180 190 6
300 RF.R-31 149 73 89 36 41 168.1 8 3/4 200 215 7
600 RF.R-31 149 73 89 36 41 168.1 8 3/4 220 225 7
900 RF.R-31 168 83 89 34 42 190.5 8 7/8 255 260 13
1500 RF.R-35 175 83 89 34 42 203.2 8 1¹⁄₈ 285 295 14
2500 RF.R-32 197 86 89 36 42 228.6 8 1¼ 335 345 18

100
(4")

10K FF 156 64 114 32 54 175 8 M16 145 - 6
20K RF.FF 162 73 114 38 55 185 8 M20 175 - 8
125 FF 175 67 114 32 54 191.0 8 5/8 175 - 6
250 FF 181 67 114 30 54 200.0 8 3/4 200 - 8
150 RF.R-36 175 73 114 38 54 190.5 8 5/8 180 190 8
300 RF.R-37 181 73 114 38 55 200.2 8 3/4 205 225 9
600 RF.R-37 194 79 114 42 55 215.9 8 7/8 250 255 12
900 RF.R-37 206 102 114 40 55 235.0 8 1¹⁄₈ 300 305 18
1500 RF.R-39 210 102 114 40 55 241.3 8 1¼ 325 335 21
2500 RF.R-38 235 105 114 34 55 273.0 8 1½ 385 400 27
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Size
mm(inch)

Pressure Rating
(KS, ANSI)

Type
Facing

Dimensions(mm) Flange Bolt 
Circle(mm)

No.of 
Bolts

Bolt
Dia.

Bolt Length(mm) Weight
(kg)ØA B ØC F R FF - RF RTJ

125
(5")

10K FF 187 70 141 33 65 210 8 M20 165 - 9
20K RF.FF 197 86 141 41 65 225 8 M22 195 - 14
125 FF 197 83 141 33 65 216.0 8 3/4 200 - 9
250 FF 216 83 141 38 65 235.0 8 3/4 225 - 14
150 RF.R-41 197 86 141 41 65 215.9 8 3/4 200 215 10
300 RF.R-41 216 86 141 41 65 235.0 8 3/4 225 240 14
600 RF.R-41 241 105 141 40 65 266.7 8 1 295 305 23

150
(6")

10K FF 217 76 168 35 79 240 8 M20 170 - 10
20K RF 235 98 168 44 79 260 12 M22 215 - 19
125 FF 222 95 168 35 79 241 8 3/4 210 - 10
250 FF 257 95 168 43 79 270 12 3/4 240 - 19
150 RF.R-43 222 98 168 44 79 241.3 8 3/4 215 230 16
300 RF.R-43 251 98 168 44 79 269.7 12 3/4 240 255 19
600 RF.R-45 267 136 168 46 82 292.1 12 1 335 340 33
900 RF.R-45 289 159 168 56 82 317.5 12 1¹⁄₈ 380 385 66
1500 RF.R-46 283 159 168 56 82 317.5 12 1³⁄₈ 445 460 65
2500 RF.R-47 318 159 168 56 82 368.3 8 2 535 550 72

200
(8")

10K FF 267 95 219 42 102 290 12 M20 195 - 19
20K RF·FF 279 127 219 48 102 305 12 M22 250 - 36
125 FF 279 127 219 42 102 299 8 3/4 250 - 19
250 FF 308 127 219 48 102 330 12 7/8 290 - 36
150 RF.R-48 279 127 219 48 102 298.4 8 3/4 250 265 32
300 RF.R-49 308 127 219 48 102 330.2 12 7/8 290 305 40
600 RF.R-49 321 165 219 54 105 349.2 12 1¹⁄₈ 385 390 68
900 RF.R-49 359 206 219 73 105 393.7 12 1³⁄₈ 455 465 107
1500 RF.R-50 352 206 210 73 105 393.7 12 1⁵⁄₈ 530 545 121
2500 RF.R-51 387 206 210 73 105 438.2 12 2 620 645 140

250
(10")

10K FF 330 108 274 42 126 310 12 M22 215 - 31
20K RF.FF 353 146 274 52 126 380 12 M24 280 - 51
125 FF 340 140 274 42 126 362 12 7/8 280 - 31
250 FF 362 140 274 48 126 387 16 1 325 - 51
150 RF.R-52 340 146 274 56 126 362 12 7/8 285 300 55
300 RF.R-53 362 146 274 52 126 387.4 16 1 330 345 67
600 RF.R-53 400 213 274 70 133 431.8 16 1¼ 455 465 121
900 RF.R-53 435 241 274 87 133 469.9 16 1³⁄₈ 505 510 188
1500 RF.R-54 435 248 265 87 133 482.6 12 1⁷⁄₈ 615 630 195
2500 RF.R-55 476 254 265 87 133 539.8 12 2½ 770 810 230

300
(12")

10K FF 375 143 324 58 152 400 16 M22 255 - 56
20K RF.FF 403 181 324 70 152 430 16 M24 320 - 88
125 FF 410 181 324 58 152 432 12 7/8 320 - 56
250 FF 422 181 324 70 152 451 16 1¹⁄₈ 380 - 90
150 RF.R-56 410 181 324 70 152 431.8 12 7/8 325 335 94
300 RF.R-57 422 181 324 70 152 450.8 16 1¹⁄₈ 380 395 108
600 RF.R-57 457 229 324 67 152 489 20 1¼ 480 485 178
900 RF.R-57 498 292 318 100 150 533.4 20 1³⁄₈ 575 580 284
1500 RF.R-58 521 305 318 102 150 571.5 16 2 710 735 380
2500 RF.R-60 549 305 316 103 150 619.3 12 2¾ 875 915 440

350
(14")

10K FF 420 184 356 94 170 445 16 M22 300 - 71
20K RF.FF 447 222 356 94 170 480 16 M30 370 - 176
125 FF 451 184 356 94 170 476 12 1 335 - 71
250 FF 486 222 356 94 170 514 20 1¹⁄₈ 425 - 176
150 RF.R-59 451 184 356 90 170 476.2 12 1 340 355 120
300 RF.R-61 486 222 356 94 170 514.4 20 1¹⁄₈ 425 440 176
600 RF.R-61 492 273 356 103 164 527 20 1³⁄₈ 535 545 220
900 RF.R-62 521 356 350 130 168 558.8 20 1½ 655 670 365
1500 RF.R-63 578 356 350 130 168 635 16 2¼ 795 825 405

*	KS DESIGN FACE TO FACE MAKER STANDARD.
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